


MATERIALE 

DIMENSIONI 

PESO 
ASSORBIMENTO 

Q.TÀ DI DETERGENTE/PANNO

DTEX
DESTINAZIONE D'USO 

AREE PRINCIPALI DI UTILIZZO 

CARA TIERISTICHE 

TECNOLOGIA TESSUTO 

REQUISITI GREEN 

CONFEZIONE PER CARTONE 

PEZZI PER CONFEZIONE 

COLORI 

FOLDING 

DURATA DEL PRODOTTO 

MODO D'USO 

ISTRUZIONI PER IL LAVAGGIO 

DOSAGGIO E IMPREGNAZIONE 

USO CORREDO in base ai 
"CAM GPP" e Codice Appalti 

MANUTENZIONE 

PANNO IN MICROFIBRA 

DATI TECNICI 

MICROFIBRE EVOLUTE 
Micro Active PU è l'ultimo nato tra le 
microfibre evolute. 

TRAMA 3D 
Eccellente potere pulente, sgrassante 
e disincrostante. 

VERSATILITÀ 
Efficace anche su vetri e superfici 
riflettenti. 

PERFORMANCE 
al pari dei comuni panni in PVA. 

Rimuove 
il99.9%di 

VIRUS e 

BATTERI 

'VJCCP 

89% poliestere e 11 % poliammide (100% rivestimento in poliuretano ad alta tecnologia). 

38x35 cm+/- 5% 

295 g/mq +/-10% 
350% +/-10% 
70 ml +/-10% 

0.15 decitex +/- 10% 
Superfici dure in genere, anche vetri e finestre 

Sanità, industria, horeca, uffici 

Sgrassa, assorbe, scorre e rimuove facilmente le incrostazioni 

FIBRE POLIATIIVE ® 

52,5% del prodotto totale è composto da materiale riciclato 

10 

5 

Giallo, Blu, Rosso, Verde 

1/4 
500 lavaggi 

Usare umido e ben strizzato, con o senza detergenti. 
Lavatrice da 60° fino a 90° (non usare detergenti con ph troppo forte, se il panno è 
imbevuto di cloro, fare prelavaggio a freddo per rimuoverne i residui). 
• 1 panno assorbe 130 ml di soluzione e ne trattiene ca. 70 dopo lo strizzaggio, tempo di
assorbimento: 1"
• Umido e ben strizzato, con o senza detergente
• Sfruttare le 8 facce e il "colour-coding" per evitare la contaminazione crociata

• Lavare in lavatrice da 60 a 90° e conservare asciutto
• Prelavaggio a freddo nel caso il panno sia stato utilizzato con cloro
• Utilizzare detergente per tessuti preferibilmente liquido
• In condizioni normali il panno resiste oltre 500 cicli di lavaggio
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