
1Kehrmaschinen

SPAZZATRICI
52-74-75-1100-1300-90-100-120



2Kehrmaschinen

1100 
1300

75

52 - 74 Dati tecnici 52EH 52BS 74EH 74BS
Pista di pulizia:
-Minima mm 500 700
-Massima mm 900 900

Capacità contenitore rifiuti L 40 50
Altezza di scarico contenitore mm - -
Rendimento orario m2/h 4000 5000
Velocità massima Km/h 4,5 4,5
Filtrazione PM10 / PM2.5 EN15429
Alimentazione Elettrica Benzina Batteria 12V Benzina

Dati tecnici 1100EH 1100BS 1100DL 1300EH 1300DL
Pista di pulizia:
-Minima mm 750 900
-Massima mm 1440 1600

Capacità contenitore rifiuti L 220 340
Altezza di scarico contenitore mm 1325 1350
Rendimento orario m2/h 10080 11200
Velocità massima Km/h 7 7
Filtrazione PM10 / PM2.5 EN15429
Alimentazione elettrica benzina diesel batteria diesel

Dati tecnici 75EH 75SH
Pista di pulizia:
-Minima mm 700
-Massima mm 1220

Capacità contenitore rifiuti L 80
Altezza di scarico contenitore mm -
Rendimento orario m2/h 7200
Velocità massima Km/h 6
Filtrazione PM10 / PM2.5 EN15429
Alimentazione elettrica benzina / GPL



3Kehrmaschinen

100

120

90

Dati tecnici 100EH 100BK 100DK
Pista di pulizia:
-Minima mm 1000
-Massima mm 2000

Capacità contenitore rifiuti L 400
Altezza di scarico contenitore mm 1500
Rendimento orario m2/h 14000 22000
Velocità massima Km/h 7 11
Filtrazione PM10 / PM2.5 EN15429
Alimentazione elettrica benzina / GPL diesel

Dati tecnici 120EH 120BK 120DK
Pista di pulizia:
-Minima mm 1200
-Massima mm 2050

Capacità contenitore rifiuti L 450
Altezza di scarico contenitore mm 1500
Rendimento orario m2/h 16400 20500
Velocità massima Km/h 8 10
Filtrazione PM10 / PM2.5 EN15429
Alimentazione elettrica benzina / GPL diesel

Dati tecnici 90EH 90BK 90DK
Pista di pulizia:
-Minima mm 900
-Massima mm 1500

Capacità contenitore rifiuti L 340
Altezza di scarico contenitore mm 1350
Rendimento orario m2/h 9000 13500
Velocità massima Km/h 6 9
Filtrazione PM10 / PM2.5 EN15429
Alimentazione elettrica benzina / GPL diesel




